Voici enfin le plan de Flaky… ma vision personnelle d’un flocon de neige agrandi quelques centaines de fois !

Le plus compliqué, c’est le connecteur central qui comporte trois branches à 120 degrés en plus d’être traversé par une tige perpendiculaire. La solution la plus simple consiste à trouver une petite roulette de caoutchouc dur ou de plastique dont le diamètre du trou corresponde à celui de la courte tige qui traverse le cerf-volant en son centre (de l’avant vers l’arrière). Une fois cette roulette trouvée, il ne reste plus qu’à la chatouiller d’un foret pendant quelques secondes et le tour est joué.

Quant au carbone, un tube de 4 mm par 2m de long suffit pour faire un Flaky d’un mètre de haut. (Le tube de 2m a l’avantage de se couper facilement en trois longueurs de 66cm). Outre ceci il vous faudra un mètre de jonc de 3mm, c’est tout. Si vous avez une chute de 4mm sur 22cm pour l’axe central, c’est mieux, mais une partie du jonc de 3 peut très bien faire l’affaire.

Les joncs de 3 peuvent être enfermés de façon permanente dans des poches, mais prévoyez un mécanisme pour retirer les tubes. 

· De nombreuses solutions existent ; les plus éprouvés étant les suivantes : 

· encoches au bout avec des élastiques (mais prévoyez des élastiques très robustes car le CV doit être très tendu afin que les branches sans armatures soient tendues elles aussi.

· Faites des poches pour le bout des tubes, puis coupez le tube quelque part sur sa longueur. Glissez ensuite un bout de tuyau d’alu. autour de la section coupée pour maintenir les pièces ensemble. Cette solution a l’avantage de pourvoir tendre le CV beaucoup mieux. Pour les variations de tension avec le temps, gardez sur vous un jeu de bouts de tube de 3, 5, 10 mm de long.  Si le CV devient détendu, ajoutez un bout de tube entre les deux sections des tubes principaux. C’est ainsi que j’ai monté mon biplan de 3m60 et ca fonctionne à merveille.

Si vous désirez la version TurboCAD du dessin, envoyez-moi un e-mail (voir « coordonnées »), je vous l’enverrai en pièce jointe.

Bonne construction !

Marc
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